
Autorizzazioni Ministeriali circ. 08/09/2010 nn. 7617/STC e 7618/STC
Certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007

LABORATORI DI PROVA SU MATERIALI DA COSTRUZIONE,
TERRENI E CONGLOMERATI BITUMINOSI -

INDAGINI STRUTTURALI - GEOFISICA - GEOGNOSTICA -
DIAGNOSTICA DEI BB.CC.

VADEMECUM INDAGINI STRUTTURALI SU STRUTTURE IN C.A.
***

LC1:
 1 carota per elemento strutturale primario: 1 pilastro ed 1 trave per ogni piano, oltre ad 1 in fondazione, ogni 300 mq di superficie
 1 barra di armatura per elemento strutturale primario: 1 pilastro ed 1 trave per ogni piano, oltre ad 1 in fondazione, ogni 300 mq di superficie

LC2:
 2 carota per elemento strutturale primario: 2 pilastri e 2 travi per ogni piano, oltre a 2 in fondazione, ogni 300 mq di superficie
 2 barra di armatura per elemento strutturale primario: 2 pilastri e 2 travi per ogni piano, oltre a 2 in fondazione, ogni 300 mq di superficie

LC3:
 3 carota per elemento strutturale primario: 3 pilastri e 3 travi per ogni piano, oltre a 3 in fondazione, ogni 300 mq di superficie
 3 barra di armatura per elemento strutturale primario: 3 pilastri e 3 travi per ogni piano, oltre a 3 in fondazione, ogni 300 mq di superficie

Sempre obbligatorie prove magnetometriche: LC1 15% degli elementi strutturali, LC2 35% degli elementi strutturali, LC3 50% degli elementi strutturali

N.B. Se struttura con collaudo esistente effettuato con prove ex L. 1086/71 su barre di armatura, non necessari prelievi degli acciai per raggiungere i LC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE: Documento redatto solo a scopo semplificativo: Geoservice s.r.l. non assume alcuna responsabilità, che resta di esclusiva competenza di Committente/Tecnico incaricato. Ultimo aggiornamento: 29/07/2021

Sede legale: via A. Di Giovanni, 45 – 92100 Agrigento (Ag)              info@geoservicelab.it
Laboratori e sede amministrativa Sicilia occidentale: contrada Ramalia (S.P. 13), sn – 92026 Favara (Ag) 0922.437803
Sede amministrativa Sicilia orientale e Calabria: via Salita Villa Contino n. 38 - 98124 Messina (Me) 090.7385437

RIDUZIONI CON PND:
Per i livelli LC2 ed LC3 è possibile sostituire il 50% di prelievi con PND nel numero di 3 volte le prove da sostituire

Esempi di P.N.D.:
CLS: sclerometriche, ultrasuoni, pull-out, sonda di Windsor - ACCIAI: microdurezza


